
Falcon II ist ein Hochleistungsscanner zur vollständigen Erfassung von 

Waldkantenprofilen im Quertransport. Der Scanner erkennt zuverläs-

sig Maßabweichungen, Schwarten sowie unregelmäßige oder raue 

Brettkanten. Mithilfe präziser Sensorik erfasst das System die exakte 

Position, Neigung und Tiefe der Waldkante und rekonstruiert das

vollständige Profil jedes Brettes. Diese detaillierten Informationen 

bilden die Grundlage für eine optimierte Weiterverarbeitung in

Sortier-, Besäum- und Auftrennprozessen.

Optional kann das System mit zusätzlicher Sensorik ausgestattet 

werden und fungiert damit als vollwertiger Qualitätsscanner des Typs 

Eagle.  

Für kostenbewusste Anwendungen ist auch eine Ausführung mit

reiner Texturerfassung verfügbar. Diese bietet eine manuelle

Nachoptimierung als wirtschaftliche Alternative zum automatischen 

Qualitätsscanner. In dieser semi-automatischen Konfiguration 

können auch Wertholz-Schnitte gezielt unterstützt und vorbereitet 

werden.
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FALCON
Waldkantenscanner im Querdurchlauf



Information Spezifikation

Scanrichtung Längs/Quervermessung

Max. Geschwindigkeit bis zu 00 m/min

Brettlänge 700 – 10.000 mm

Brettstärke 5 – 400 mm

Brettbreite 20 – 1500 mm

Bearbeitungszeit < 200 ms

Geometrie Vollprofil-Rekonstruktion der Hölzer 
inklusive Erkennung der Krümmung 
und Verdrehung

Defekte Risse/Löcher und fehlendes Holz

•	 Vollflächenvermessung 
Vollständige 3D Reproduktion der Hölzer

•	 Präzise Erkennung von Maßabweichungen, Schwarten 

und rauen/unregelmäßigen Kanten

•	 Exakte Messung von Position, Neigung und Tiefe der 

Waldkante

•	 Optional erweiterbar zum Qualitätsscanner (Eagle) durch 

Zusatzsensorik

•	 Alternative Ausführung mit Texturerfassung zur manuellen 

Nachoptimierung

•	 Schnelle Optimierung: In nur 200 ms wird die Vermessung 

abgeschlossen 

•	 Echtzeit-Visualisierung: Direkte Anzeige der Hölzer mit 

erkannten Merkmalen auf der Benutzeroberfläche

•	 Einfache, intuitive Bedienoberfläche: Für schnelle Einarbei-

tung und reibungslosen Betrieb

Technische Daten Kernfunktionen
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